
 

 
我司每周定期发布的 ALCO 通函包含船货防损、航运市场新闻及典型案例分析等重要信息。由 Andrew Liu & Co., Ltd 特别制作和编译，

旨在为客户提供船舶保险市场最新参考信息。您也可以登录我们的网站 www.andrewliu.com.hk 查询最新通函。如需进一步了解详情，

请联系 ALCO 市场部。电话：0086 21 60399288 邮箱: marketing@andrewliu.com.hk 

 

 

           

 

 

 

新西兰交通事故调查委员会在最新的报告中，再次强调了钢丝绳塑料涂层或保护套可能存在的危

险。一艘救生艇在回收的过程中，钢丝绳吊索断开，救生艇从甲板平面，坠落数米到海面。所幸

救生艇所载四名船员中只有一名船员在事故中受伤。 

 

后续调查发现，吊艇钢丝绳因海水渗透而被腐蚀，腐蚀状况在塑料保护套内逐渐加剧。钢丝绳在使

用塑料保护套的情况下，无法根据厂商指示或船舶维护计划，进行鲁棒性(robust)检查或检验。此

外，塑料保护套阻碍了防腐涂层的使用，而防腐涂层在保护和延长钢丝绳使用寿命方面起着非常重

要的作用。 

 

检查和维护各类重要安全设备，诸如救生艇释放/回收钢丝绳等，使其达到SOLAS公约及船舶计划

维护体系中要求的标准，这点是非常重要的。 

 

将钢丝完全包裹在塑料保护套中，并在海上使用，存在安全隐患。尤其是，需要定期检查并维护，

确保钢丝绳适用于其用途。 

 

将钢丝绳包裹在塑料保护套中，会阻碍对钢丝绳的润滑、维护和检查，并加速残留海水对钢丝绳绳

心的腐蚀，最终导致钢丝绳张力不足而断裂。 

 

船员和检验员对于不能彻底检查的钢丝绳状况不应做假设，尤其是针对使用在重要安全设备上的这

些钢丝绳。应该详细检查所有塑料包裹的钢丝绳，考虑移除并替换塑料保护套，进行彻底检查。 

 

新西兰交通事故调查委员会的调查报告全文，请参阅： 

www.taic.org.nz/ReportsandSafetyRecs/MarineReports/tabid/87/ctl/Detail/mid/484/InvNumber/2014-202

/Page/0/language/en-US/Default.aspx?SkinSrc=[G]skins%2ftaicMarine%2fskin_marine 

 

信息来源：North of England P&I Club 
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救生艇钢丝绳 - 是否存有隐患 
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